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329973 280  400  350  260  390  295  195  300  2  1+1  35,5  31
329988 430  490  350  410  480  295  345  390  3  2+2  56  60

La fente tirelire (170 x 8 mm) - avec un système anti-pêche permet de déposer 
plus facilement les fonds sans ouvrir la porte en permanence.
Ce système est dissuasif contre les tentatives de vol.

COFFRES-FORTS 
A POSER
avec fente tirelire

Combinaison Electronique 
Digitale à Retardement 
d’Ouverture Réglable de 0 
à 99 minutes.

•	 Serrure contrôlée par un système
électronique à mémoire permanente.

•	 Alimentation sous secteur 220 Volts avec
transfo (fourni) ou alimentation autonome 
par 4 piles alcalines 1.5 V LR6 (non fournies).

•	 Signalisation sonore et visuelle pour
confirmation des codes, indication d’erreurs 
et charge insuffisante (Buzzer et Leds).

•	 Commande d’ouverture/fermeture et
clavier à commande affleurante.

•	 Alimentation de secours par contact
extérieur sur le clavier.

•	 Pênes tournants en acier nickelé Ø 22 mm.
•	 Protection avec plaques d’acier au

manganèse au niveau de la serrure et des
pênes horizontaux et partie haute verticale.

•	 Profil intérieur spécial offrant une résistance
plus longue à l’enfoncement de la porte.

•	 Soudures internes réalisées par un système
robotisé.

•	 Soudure périmétrique continue cadre/
corps.

•	 Trous de fixation au dos et à la base (4+2),
chevilles fournies.

•	 Peinture époxy au four.
•	 Secours par clé d’urgence à double

panneton Haute Sécurité EVO-LOCK
(2 clés fournies).

• Cadre et Porte ép. 10 mm
• Corps ép. 5 mm
• Découpe Laser

MEILLEURE
RESISTANCE

DECOUPE
L A S E R

Haut.  Larg.  Prof.  Haut.  Larg.  Prof.  Haut.  Larg.  Horiz.  Vert.  Kg  Lt

Dimensions
porte mm.

Nombre 
de pênesDimensions internes mm.Dimensions externes mm.Modèle Poids Volume

329973

99


