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Size: L 72 x W 29 3/5 x H 29.2/33.5/35.5/37.1 inch

L 182,9 x W 75,2 x H 74.3/85.1/90.2/94.3 cm

fortified square tube: 15x35x0.9mm 

square tube: 20 x20x 0.8mm

leg cross bar: dia 18” x 1. 0mm

leg drivepipe: dia28.6 x 1.0mm; dia 21 x 1.0mm

middle connected tube: dia 18 x 1.4mm

extension tube:  dia 22.2 x 1.20mm

leg U tube: dia28.6x1.0mm; “L” square tube:15x35x0.9mm

plateau en plastique:45mm(TH)

Package Carton size: L 73 x W 30 3/5 x H 2 1/2 inch Vol. (m³) 0,0922  

L 185,42 x W 77,72 x H 6,40 cm

Pcs/ctn 1 pcs/ctn

Net weight 16,9 Kg 37,18 lb 40'CY       700  pcs

Gross weight 19,5 Kg 42,90 lb 40'HQ       800  pcs

Remarks:

Système d'assemblage de table longitudinale..

Mécanisme pratique pour régler la hauteur de la table

Poids maximum recommandé: 270 kg /595 lb

Chariot disponible pour 20 tables.

EN 581-1/581-3  Contract 

EN 15372  L2  

BT-06A-002-NC  Item 
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74.3/85.1/90.2/94.3 cm

Doux verrouillage manuel et anneau coulissant 
pour verrouiller les jambes en position d'utilisation. 
Facile et sécurisé.


